Kanalfiltergehause

Beschreibung

¢ 30 mm Luftkanal-Anschlussflansche auf der An- und
Abstromseite

e bedienerfreundliche seitliche Wartungstur mit
Sterngriffen zum werkzeugfreien Filterwechsel,
wahlweise in Luftrichtung rechts oder links

e Universal-Filteraufnahmerahmen mit vier Klemmfedern
fur Filter bis Bauhdhe 48 mm, seitlich in das Gehause
eingeschoben

e eingepunktete, gestanzte Stutzgitter, ohne Dichtung

Anwendung
Kanalfiltergehause mit kleinem Anstromquerschnitt zum Einbau in Luftkanale fiir den Einbau von
Filtermatten oder Filterzellen

Material
Stabiles Kanalgehause aus Werkstoff Stahlblech, verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Kanalfilter - Einzelstufe

;T\r‘ffam 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Eiiereomenicl haal 2 3 4 5 6 7 8 9 10
:;i"onl':l'?n H 280 500 720 9240 1.160 1.380 1.600 1.820 2.040 2.260
I?.Irﬁ:t:,l B 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670
Gewicht ca.

kg St,vz. 20 30 39 48 57 66 76 85 95 104

Kanalfilter - Doppelstufe

H;am 01/01 |02/02 | 03703 | 04/04 | 05/05 | 06/06 | 07/07 | 08/08 | 09/09 |10/10
Ehecementt ik 4 6 8 10 12 14 16 18 20
:;'fnrflfn H | 280 | 500 | 720 | 940 | 1160 | 1380 | 1.600 | 1.820 | 2.040 | 2.260
oreite B 14280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280
Gewicht ca. ;

e 38 58 76 | 94 102 130 150 | 168 | 188 | 206

Technische Daten sind nach unserem besten Wissen erstelit. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Anderungen vorbehalten.
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