Kanalfiltergehause

Beschreibung

e 30 mm Luftkanal-Anschlussflansche auf der An- und
Abstromseite

e dicht schliefende, seitliche Wartungstiir mit Stern-
griffen, leckagefrei abgedichtet, zum einfachen,
werkzeugfreien Filterwechsel, wahlweise in
Luftrichtung rechts oder links

¢ Filteraufnahmeplatte mit Justierbolzen und Gewinde-
stangen zum sicheren Abspannen der HEPA-Filter

o Lieferung montagefertig, ohne Filterbestiickung

Anwendung
Kanalfiltergehause zum Einbau in Luftkanale fir den Einbau von HEPA-Filtern
bis zu einer Bautiefe von 292 mm

Material

Kanalgehause aus Werkstoff Stahlblech, verzinkt oder Edelstahl 1.4301

Typ Kanal- Flansch-Aulen- Filterrahmen Gewicht
Abmessungen abmessungen GrofRe / Anzahl St., vz.
B H B1 H1 610/610 | 305/610 | 305/305 kg
0,5/0,5 441 441 499 499 1 30
0,5/1,0 441 746 499 804 1 35
1,0/0,5 746 441 804 499 1 35
1,0/1,0 746 746 804 804 1 40
1,0/1,5 746 1.051 804 1.109 1 1 48
1,0/2,0 746 1.370 804 1.428 2 b5
1,0/2,5 746 1.675 804 1.733 2 1 63
1,0/3,0 746 1.994 804 2.052 3 70
1,6/1,0 | 1.051 746 | 1.109 804 1 1 48
1,61,5 | 1.051 1.051| 1.109 1.109 1 2 55
1,5/20 | 1.051 1.370] 1.109 1.428 2 2 62
1,5/2,5 | 1.051 1.675| 1.109 1.733 2 3 72
1,5/3,0 | 1.051 1.994| 1.109 2.052 3 3 80
1,5/3,5 | 1.051 2299 1.109 2.357 3 4 90
2,011,0 | 1.370 746 | 1.428 804 2 55
2,015 | 1.370 1.051| 1.428 1.109 2 2 63
2,020 | 1.370 1.370| 1.428 1.428 4 70
2,025 | 1.370 1.675| 1.428 1.733 4 2 80
2,0/30 | 1.370 1.994 | 1.428 2.052 6 90
2,035 | 1.370 2.299| 1.428 2.357 6 2 100
2,510 | 1.675 746 | 1.733 804 2 1 62
2515 | 1675 1.051| 1.733 1.109 2 3 71
2520 | 1675 1.370| 1.733 1.428 4 2 80
2,5/25 | 1675 6751 ERATS3 1.733 4 4 90
2,5/30 | 1.675 1.994| 1.733 2.052 6 3 100
25/35 | 1675 2299 1.733] 2.357 6 5 112
3,010 | 1.994 746 | 2.052 804 3 70
3,0/1,5 | 1.994 1.051 | 2.052 1.109 3 3 80
3,020 | 1.994 1.370 | 2.052 1.428 6 90
3,025 | 1.994 1.675| 2.052 15733 6 3 100
3,0/3,0 | 1.994 1.994| 2.052 2.052 9 110
3,0/35 | 1.994 ~ 2299| 2.052 2.357 9 3 123

Technische Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Anderungen vorbehalten.
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